
Kratos PF

Kratos PF es un producto de refuerzo de fibra sintética de alto rendimiento elaborado 
de polímero especialmente diseñado por la ingeniería de Kordsa. Esta fibra sintética 
diseñada específicamente para aplicaciones de yeso para piscinas proporciona un control 
efectivo contra las grietas por contracción en cada punto con su distribución homogénea 
en 3 dimensiones.

DESCRIPCIÓN                                           

Kratos PF se utiliza en aplicaciones de yeso para piscinas a base de cemento.

Áreas de aplicación

Característica Unidad Valor

Gravedad / densidad específica: g/cm3 1.38

Longitud mm 6

Diámetro del filamento micras 17-21

Fuerza tensil MPa 800-1100

Punto de fusión °C 255-265

Tipo de fibra Multifilamento 

Tipo de polímero Mezcla de polímeros de alto rendimiento

ISO9001:2015

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Kratos PF se produce en envases especiales solubles en agua. La cantidad 
estándar del paquete es de 150 g (± 1.5%).

EMPAQUE

La vida útil adecuada para los envases antes de abrir es de 2 años. Se recomienda 
almacenar el producto en su envase original en un ambiente cerrado, protegido de la 
humedad, el agua y la luz solar directa.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

•	Debido a su estructura polimérica especial, la fibra no forma grumos y se dispersa 
homogéneamente en la mezcla.

•	Las fibras especialmente diseñadas logran un control superior del agrietamiento 
minimizando las grietas por contracción que pueden ocurrir sobre todo en climas 
cálidos y secos.

•	Se aplica fácil y rápidamente.

•	A lo contrario de las aplicaciones tradicionales, hay menos necesidad de reparación 
o renovación.

•	Ofrece ahorros generales de costos (mano de obra, tiempo, materiales, amortización, 
etc.)

FUNCIONES Y VENTAJAS

DOSIFICACIÓN
Kratos PF se dosifica un cantidad de 150 g/m3.

Kratos PF se produce en envases especiales solubles en agua. Proporciona velocidad y 
conveniencia al mezclar con concreto junto con su paquete durante la mezcla en el sitio.

Kratos PF se produce especialmente para ser mezclado tanto en la máquina de enlucido 
en el sitio como se puede agregar a la bolsa de cemento antes de agregarlo a la 
máquina de enlucido. Al mezclar in situ; los paquetes se introducen en la máquina de 
yeso según la dosis de fibra determinada, y el proceso de mezcla se lleva a cabo a alta 
velocidad durante 3 minutos por consiguiente.

MODO DE EMPLEO / MEZCLA

Ficha técnica

Las recomendaciones sobre el uso del producto Kratos PF presentadas por Kordsa 
Teknik Tekstil A.Ş. bajo el documento pueden variar según el propósito del cliente al 
utilizar el producto y los datos técnicos. Dado que el cliente tiene la experiencia y el 
conocimiento con respecto al uso previsto del producto y sus derivados elaborados, 
independientemente de si el producto se usa solo o con otros materiales, el cliente 
asume todos los riesgos y responsabilidades derivados de su uso. Kordsa Teknik Tekstil 
A.Ş. declara expresamente que no se hace responsable de ninguna pérdida y / o gasto 
que pueda surgir a los ojos del cliente, independientemente de si se utiliza de acuerdo 
con la recomendación de uso ofrecida.

AVISO LEGAL

Follow us onkratosreinforcement.com


