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Kratos RM es un aditivo de refuerzo de fibra de concreto lanzado que reduce el rebote 
hasta 3 veces en aplicaciones de concreto lanzado, así como aumenta la adherencia al 
entrar en los huecos entre el agregado y la pasta de cemento.

Kratos RM proporciona la máxima distribución homogénea en hormigón proyectado y 
evita el rebote hasta 3 veces gracias a su estructura de fibra multifilamento.

DESCRIPCIÓN

• Túneles mineros

• Túneles de transporte

• Túneles de desvío de presas

• Estructuras de taludes y portales

ÁREAS DE APLICACIÓN

Propiedad Unidad Valor

Gravedad / densidad específica: g/cm3 (lb/ft3) 1.38 (86.15)

Longitud mm (pulgada) 12 (0.47)

Diámetro del filamento micras 17-21

Resistencia a la Tracción MPa (ksi) 800-1100 (115-160)

Punto de fusión °C (°F) 255-265 (491-509)

PROPIEDADES FÍSICAS

Kratos RM se produce en envases solubles en agua especiales. La cantidad del 
paquete estándar es de 250 g (0.55 lb) (±%1,5).

EMBALAJE

La vida útil adecuada para envase cerrado es de 2 años. Se recomienda almacenar el 
producto en su embalaje original en un ambiente cerrado, protegido de la humedad, el 
agua y la luz solar directa.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Kratos RM tiene certificación CE.

CONFORMIDAD / CUMPLIMIENTO

•	 Reduce el rebote en el hormigón proyectado hasta 3 veces

•	 Reduce la segregación en hormigón

•	 Proporciona una ventaja de aplicación fácil

•	 Proporciona una ventaja de costes (mano de obra, tiempo, material, depreciación, 
etc.) en aplicaciones de hormigón proyectado

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

DOSIFICACIÓN
Kratos RM tiene dosificaciones variables entre 200-350 g/m3 (0.33-0.59 lb/yd3)
en diferentes tipos de aplicaciones.

Kratos RM se produce en envases solubles en agua especiales. 

Por medio de su embalaje, proporciona velocidad y comodidad al mezclarse con concreto 
durante la mezcla en planta y en el sitio. Kratos RM es compatible con todo tipo de 
aditivos químicos y clases de hormigón.

INSTRUCCIONES DE USO / MEZCLA

Las recomendaciones sobre el uso del producto Kratos RM presentadas por Kordsa 
Teknik Tekstil A.Ş. bajo el documento son solo recomendaciones y pueden variar según 
el propósito del cliente de usar el producto y los datos técnicos. Dado que el cliente 
es experimentado y tiene el conocimiento con respecto al uso previsto del producto 
y los productos hechos a partir del producto en cuestión, el cliente asume todos los 
riesgos y responsabilidades derivados del uso del producto, independientemente de si 
el producto se utiliza solo o con otros materiales. Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. declara 
expresamente que no asume la responsabilidad de ninguna pérdida y/o gasto que 
pueda surgir en la parte del cliente, independientemente de si se utiliza de acuerdo 
con la recomendación de uso ofrecida al cliente.

AVISO LEGAL

Kratos Minimizador de Rebote
Ficha técnica


